
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE REPARACIÓN Y 
REFORZAMIENTO  STRONGBACK® EN 

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE DE 
AEROPUERTOS DEL SURESTE 

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE  DE LOS AEROPUERTOS 
DE  CANCUN, CHETUMAL Y COZUMEL.

APLICACIÓN  POR PERSONAL PROPIO DE ASA.

2018



COZUMEL,  CORROSIÓN  GENERALIZADA 
EN  TURBOSINADUCTO  DE 8” 



TRAMO AFECTADO OPERA A 70 PSI (4.92 
KG/CM²), VISTA ANTES DE LIMPIEZA 

MANUAL



VISTA DESPUES DE LIMPIEZA MANUAL 



VISTA INFERIOR DEL TURBOSINADUCTO DE 
8” 



EL SISTEMA STRONGBACK SE INSTALÓ  EN 
CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, 

BAJO LA LLUVIA 



EL SISTEMA STRONGBACK®PUEDE SER 
APLICADO BAJO LA LLUVIA O EN 
CONDICIONES SUBACUÁTICAS.



TRABAJO FINALIZADO CON 
EXCELENTES RESULTADOS



APLICACIONES EN DIVERSAS ESTACIONES 
DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE



APLICACIONES EN DIVERSAS ESTACIONES 
DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE
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DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE



APLICACIONES EN DIVERSAS ESTACIONES 
DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE



APLICACIONES EN DIVERSAS 
ESTACIONES DE COMBUSTIBLE  DE ASA 

DEL SURESTE



APLICACIONES EN DIVERSAS ESTACIONES 
DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE



APLICACIONES EN DIVERSAS ESTACIONES 
DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE



APLICACIONES EN DIVERSAS ESTACIONES 
DE COMBUSTIBLE  DE ASA DEL SURESTE



www.simaindustrial.com

REFORZAMIENTOS   DE CLASE MUNDIAL


